VASLEL

Con la Computadora de
escritorio Vastec podrd
disfrutar la flexibilidad de

MULTIV RL

VASLEL

configuraciones
caracteristicas
del modelo
RL y los
Intel® Core™
generacion.
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Procesador®

Intel Core 15-13400 (P-Core 2.5 Ghz / E-Core 1.8 Ghz); 10 nucleos; 16 SubProcesos;
20 MB Intel Smart Caché; 13% generacion

Sistema Operativo

Microsoft Windows 11 Pro 64 bits en espafiol

Softwarede Ofimatica No

Chipset Chipset Intel” B760

Video Graficos Integrados

MemoriaRAM 16 GB DDR4 3200 400 MHz (Soporta XMP)
Almacenamiento 1TB SSD

Unidad Optica Si

Gabinete™ Formato Reducido, Fuente de Poder 300W.

Conectividad®

1xRJ45 GbE (10/100/1000 Mbit); VWWLAN: no

Sonido Entrada de Micréfono y Salida de Audio de Alta Definicion.
TxHDMI

Interfaces® 4XUSB 2.0; 4XUSB 3.2

Expansion® 1xM.2; 1xPCleX1; 1xPCleX16

Otros Teclado y mouse; cable de alimentacion; Drivers y Manual.

Seguridad TPM 2.0

Empaque de Fabrica En Caja.

Garantia®

36 meses; mano de obra en sitio a nivel Nacional

Certificacion

IS0 9001:2015

| Vastec

| MULTIV RL |

Marcay nombres de productas mencionados son marcas registradas desus respectivas compafias.

A1 niges refecenciaies
fp] Laf 1 i

cleo, 3 L cual
~{w] Potencia minima referencial

{rh LAN: Vit
41l Se referencia la cantidad de puertos minkmas.
() Las ranuras de expansion pueden estar en wso.

-4g) Enla capital de fa regidn

dela fogi intel® Turba Boost, y.

, Intef* Thermal Vilocity Boost. La frecuendl Figahertz Gk o mil milk T SHRUNGD,

e Conesddn minma, el equipo peede contar con una velockdad de hasta 2500 Mblts.



